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1 SARRERA 
 

Gaur egun, Getaria udalerriko ur hornikuntza sarea ur iturri ezberdinetatik dator, 

bainan herrigune garrantzitsuenak Gipuzkoako Ur Kontsortzioaren bitartez 

hornitzen dira, ur putzu edo gainazaleko ur-hartzeetatik baliabide propioez 

hornitzen diren baserri isolatu gehiegirik ez dauden bitarten.  

 

Udaletxean kontzesio errolda argirik ez dagoenez, gure azterketa Eusko 

Jaurlaritzaren informazioan oinarritu da (Ingurumen Saila  eta Lurralde-

Antolaketa) eta honetan datza : 

 

� TT basean jasotako ur puntuak (ur-sorburuak, putzuak, ur-hartzeak ...) 

Excel fitxategian.  

�  Udalaren ur-hornikuntza sarearen eskema. 

 

Beste aldetik, ikerketa honen elaboraziorako dagoen informazio bilketa lana 

egin behar izan dugu nukleo isolatuen ur beharren eta gaur egungo ur arazoen 

informazioa jasotzeko. 
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Hornikuntzen aniztasuna dela eta, Altair Ingeniaritzak irtenbide hau aurkezten 

du, bertan soluziobide ahalik eta arrazional eta bateratuagoa sakabanatutako 

Getariako biztanleriaren kalitatezko ur hornikuntza ziurtatzeko azaltzen delarik. 

 

2 ZUZENDARITZA PLANAREN HELBURUA 
 

Planaren lehendabiziko helburua Getariako udalean sakabanatuta dauden  

biztanleen ur hornikuntzaren kalitate eta beharrak jasotzea eta, egokia eta 

zentzuzkoa den irtenbide bat eskaintzea litzateke. 

 

Ikerketa honetan, horniduraren errealitateak eta hornikuntzan baliagarri diren  

sistema anitzen berezitasunak aurkezten dira. 

 

Altair Ingeniaritzak dagoen informazioaz baliatuz gaur egun dauden instalazioak 

egokitu eta ur iturriei onura aterako die horrela, emaitza egoki bat eskaini eta 

agorraldi boladan edo lehorteetan gerta daitezkeen hornidura arazoak ekidin 

ahal izateko. 

 

Getariako Udalean ur puntu gutxi daude era partikularrean erabiltzen direnak, 

erabiltzaile eta egoitza gehienak Gipuzkoako Ur Kontsotzioaren uraren bitartez 

horniturik daudelako. 
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Beste aldetik, ba daude, naiz eta gutxi izan ere, Askizu, Lormendi, Eitzaga eta 

Meagasen ur nahikorik ez daukaten baserriak, beraz plan honen helburua 

erabiltzaile haueri hornidura egoki bat aurkeztea da, kostuek eta erabiltzaileen 

eta udalerriaren zirkunstantzia partikularrak kontutan edukiz. 

 

Hala ere, Altairrek elkartasunean oinarritutako irtenbide bat eskainiko du,  ur 

iturriak dauden bitartean erabiltzaileek hornikuntza arazoak izango ez 

dituztelarik. 

 

3 ABIAPUNTUKO DATUAK 
 

Getariako Udalak emandako dokumentazio grafikoa erabiliz idatzi da Zuzendari 

Plana. Informazio hau hirigunearen ur sarearen marrazkiaz eta banaketa 

sistema desberdinetan eta agorraldi garaian hornidura arazoak eduki dituzten 

baserrien zerrendan oinarritzen da.  

 

4 INGURUNEAREN IKERKUNTZA 
 

Jasotako informazioaren analisiarekin hondorio hauetara iritsi gaitezke:: 
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� Kasu askotan baserriak baliabide propioez hornitzen direnez, ez dute 

Kontsortziotik ura artzen.  

� Erabiltzaileen ur-hartzeetatik ateratako uraren kontrolik ez dago.  

 

Gainera, baserrien zerrenda eta beren ur arazoak  erraztu dizkigute: 

GETARIA 

AUZOA BASERRIA HERRIKO URA

NORBERAREN 
URA ETA 
NAHIKOA 

NORBERAREN 
URA ETA EZ 

NAHIKOA 

EITZAGA GAZTAKA HAUNDI X X   

  AMETZ MENDI X X   

  GAZTAKA TXIKI X   X 

  KIRKILLA X     

  EITZAGA GOIKOA X X   

  AIZPURUA X     

  GURUTZE X     

S. PRUDENTZIO ARANGUREN X     

  ETXEBERRI     X 

  OLATZEGI     X 

  USOTEGI     X 

  LASALDE X     

  AKERREGI TXIKI X     

  GAINTZA X     

  LAHARDI X     

  ETXETXO X     

  BIZKARRAGA X   X 

ASKIZU URKIDI X     
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GETARIA 

AUZOA BASERRIA HERRIKO URA

NORBERAREN 
URA ETA 
NAHIKOA 

NORBERAREN 
URA ETA EZ 

NAHIKOA 

  ASTI     X 

  AGERRE GOIKOA X     

  AGERRE X     

  ALIKANTE X   X 

  ZIARRE X     

  AGERRE BERRI X   X 

  AMEZKETA X     

  AGOTE HAUNDI X     

  AGOTE TXIKI X     

  ARANO X X   

  MIRUBIA   X   

  ORROAGA X     

MEAGA EGUZKITZA   X   

  AZU   X   

  ABETA ZAHARRA X   X 

  ABETA BERRI X   X 

  AMOINTXEBERRI X   X 

  ALTUZA X X   

  KAJUATEGI     X 

  MEAGA BARRENA X   X 

  MEAGA ERDI X   X 

  MEAGA GOIENA     X 

  ZIOTZAGA GOIKOA     X 

  ZIOTZAGA BEKOA     X 
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GETARIA 

AUZOA BASERRIA HERRIKO URA

NORBERAREN 
URA ETA 
NAHIKOA 

NORBERAREN 
URA ETA EZ 

NAHIKOA 

  ALDAZABAL     X 

  ARRIARTE     X 

 

5 METODOLOGIA 
 

5.1 GUNEEN BANAKETA 
 

Gaur egun hiru banaketa sistema daude sare independenteekin eta hauek 

ura hornitzen du udalerria: 

 

� Askizu-S. Prudentzio 

� Getaria  

� Meagas-Eitzaga 

 

Beste aldetik, udalerrian ur banaketarik ez duten guneak aurki ditzakegu 

non baserri bakoitzak berezko baliabideez hornitzen dira: ur-hartzeak, 

putzuak, iturburu, etab. Planoan ikus daitekeen bezala, ur akatsa duten 



 

Altair Ingeniería             G/Erref.:  55.014                  Getaria Udalerriko Zuzendaritza Plana      9 tik  9 

 

baserrien arteko taldeaketza ia ezinezkoa da, dauden azpiegituren bitartez 

hornitu beharko direlarik. 

 

Isolatutako baserri hauek honako guneetan biltzen dira: 

� 7: Azkizu-S. Prudentzion 

� 6: Getarian 

� 14: Meagas-Eitzagan 

� 6: sakabanatu guneetan 

 

Hala ere, udalerrian ur arazoak dituzten baserri guztiak identifikatu ditugu 

eta hornikuntza arazoak daude baita gaur egun ezarritako banaketa 

sistemetatik gertu dauden baserrietan ere. 

 

 Ondoren hurrengo eskemak aurkezten ditugu: 

 

1. Udalerriaren planoa bertan aurkitzen diren sareen eskemekin. 

2. Udalerriaren planoa Ur Kontsortzio Sarearen altarekin. 

3. Hornikuntza arazoak dituzten puntuak berezko baliabideak 

erabiltzeagatik. 

4. Puntu hauek guneetan taldekatuta kotaren arabera. 
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5. Gaur egungo banaketa sistemetatik gertu dauden ur – eskasiko 

puntuen multzoa. 

6. Gaur egungo banaketa sistemetatik urrun dauden urritasun 

puntuen elkartea. 

 

5.2 UR-HARTZE BALIAGARRIAK 
 

Udalerritik jasotako informazioa ur–hartzeen kokapenera planoan eta 

kaptazio motaren araberako ezaugarrien definiziora mugatu da (iturburu, 

gainazal, putzu, zundaldi, etab.) 

 

Ez da hornidura gaitasunaren ezta ur hartzeen edukiera buruzko 

informaziorik eman, honela, Eusko Jaurlaritzatik jasotako ur puntuen 

eskemak eransten ditugu.  
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5.3 KONTSUMOAREN TIPOLOGIA 
 

Uraren beharrak kalkulatzeko kontsumo balioetan eta biztanleriaren 

banaketan oinarrituko gara ondorengo parametroak jarraituz: 

 

� Baserri bakoitzak 5 laguneko biztanlego baliokidea dauka. 

� Ohizko baserri bakoitzak 20 abere buru lotuta dauzka.  

� Eraikuntza berriko industri bakoitzak 0.5 l/s dotazioa dauka 

eraikitako hektarea bakoitzeko. 

� Industri bakoitzak 60 litro egun eta langileko dotazioa izango du. 

� Etorkizunerako biztanleriaren hazkundea instalazioetarako % 

20ean ezartzen da, urteko % 1ko igoera suposatzen duelarik. 

� Kontsumo dotazioa pertsonako 250 litro bizilagun eta egunekoa 

ezartzen da. 

� Abere buru bakoitzaren dotazioa  80 litro buru eta eguneko 

finkatzen da. 

 

Era honetan udalerriaren gune desberdinetan egongo den ur kontsumoa 

kalkulatu dezakegu existitzen diren baserrien arabera. 
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Datu hauek abiapuntu bezala hartuz udalerriaren egungo ur beharrak 

aztertuko ditugu soluzio tekniko egokiena bilatzeko kantitate eta 

kalitateko banaketa bermatu ahal izateko sarearen erabiltzaile bakoitzari. 

 
6 UR BEHARRAK 

 

6.1 BEHARREZKO KONTSUMOAK 
 

Jarraian ur eskasia duten baserrien banaketa aurkeztuko dugu guneetan 

eta iada existitzen diren ur banaketa sareen hurbiltasunaren arabera.  

 

Tablan, Zuzendaritza Planaren arabera, baserri hauen hornidura 

gauzatuko duen ur iturriak aurkezten dira baita euren ur beharrak 

kontuan hartutako kontsumo balioen arabera. 

 

GUNEA UR-BILTEGIA BASERRIA 

1 ASKIZU ETXEKO 

1 ASKIZU BIZKARRAGA 

1 ASKIZU MIRUBIA 

1 ASKIZU ASTI 

1 ASKIZU ALICANTE 

1 ASKIZU AGERREBERRI 

1 ASKIZU ARANO 
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GUNEA UR-BILTEGIA BASERRIA 

2 GETARIA AKERREGI HAUNDI 

2 GETARIA IKUILUAK 

2 GETARIA LASALDE 

2 GETARIA USOTEGI 

2 GETARIA OLATZEGI 

2 GETARIA ETXEBERRI 

EITZAGA BEKOA 
3 GARATE 

EITZAGA GOIKOA 

ABETA BERRI 
3 GARATE 

ABETA ZAHAR 

3 GARATE GASTAKA TXIKI 

3 GARATE GASTAKA HAUNDI 

3 GARATE AMETS MENDI 

3 GARATE MIA GOENA 

3 GARATE ALTUZA 

3 GARATE MIA BARRENA 

3 GARATE MIA ERDI 

3 GARATE MIA ERDIETXEA 

4 ---- AZU ZAHAR 

4 ---- AGUZKITZA 

GARATE ZIOTZAGA BEKOA 

GARATE ZIOTZAGA GOIKOA 

---- ALDAZABAL 
5 

---- ARRIARTE 
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6.2 SUTEEN AURREIKUSPENA 
 

Suteen aurreikuspena, kasu bakoitzean, beharrezkoak dituzten sareen 

menpe egongo da, dauden ur sareetatik hornitzean, ur biltegien eta 

hodien dimentsionamenduak  Zuzendaritza Planaren edukiera mugatuko 

baitu. 

 

Isolatutako guneetan, ur–biltegiak eta kondukzioak behin–behineko 

suteak gainditzeko dimentsionatuak izango dira. Honela, kostu altuak 

saihesteko, sare nagusian eta ur hartze bakoitzaren ondoan sute hartune 

bat jarriko da.  

 

Sare nagusiak, gutxienez, 60 milimetroko diametroko hodiak izango 

dituenez 10 l/s ur-etorria ziurtatua  egongo da gertakari hauentzako.  

 

6.3  DISTRIBUZIORAKO UR-BILTEGIAK 
 

Gaur egun, lehen esan dugun bezala, hiru banaketa sistema 

independente daude hiru ur biltegi dituztelarik: Askizu, Getaria eta 

Garate. 
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Hiru ur biltegi hauek Kontsortzioaren altako sarearen menpe daude, eta 

ur-hornidura aseguratuta dagoenez, bertako ur sarea erabiliko dugu ur 

eskasia duten baserriak hornitzeko. 

 

Ikusten dugunez, Getarisoroko bi baserriak eta Arriaundiko beste biak 

ezik, gainontzekoen horniduraren soluzioa gaur egun dauden sareekin 

hornitu daitezke, bestelako irtenbideak kanporatuz. 

 

6.4 SARE DISEINUAREN EGOKITZAPENAK 
 

Plan honetan proposatzen den hornikuntzaren irtenbidea 2 oinarri ditu: 

 

1. Arazoak dituzten eta banaketa sistematik gertu dauden 

baserriak  hornitu. 

2. Banaketa sistemetatik oso isolatuak gelditzen diren bi 

baserriak  hornikuntza kostua oso altua denez, Plan 

Zuzentzailetik kanpo geldituko dira. 

3. Arraundi gunean ere ba dira bi isolatutako baserriak ur propioa 

eta eskasiarik gabe daudenak eta Plan Zuzentzailetik kanpo 

geldituko direnak. 
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Lehendabizi banaketa sistemetatik gertu aurkitzen diren hiru guneen 

baserrien eskemak aurkeztuko ditugu. 

 

Eskema hauetan dauden sare puntuen konexioa adierazten da eta 

instalazio berrien hoditeriak baserrien hornikuntzarako beharrezkoak 

dira. 

 

Guztira 25 etxebizitza daude afektatuta, hiru gune ezberdinetan 

sakabanatuta eta sistema ezberdinen menpean. 

 

Isolatuta dauden baserrien kasuan (Getarisoro eta Arriaundi), 2 baserri 

hornitzeko gai izango den ur-biltegi berri bat beharko da bi kasuetan, hau 

da, gehiegizko kostea. 

 

Isolatutako baserrien banaketaren soluziorako kondukzioen koadroa aurkeztuko 

dugu jarraian. 

 

GUNEA UR-BILTEGIA BASERRIA DISTANTZIA (m)

1 ASKIZU ETXEKO 

1 ASKIZU BIZKARRAGA 
259,3528 

1 ASKIZU MIRUBIA 0 

1 ASKIZU ASTI 0 
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GUNEA UR-BILTEGIA BASERRIA DISTANTZIA (m)

1 ASKIZU ALICANTE 77,642 

1 ASKIZU AGERREBERRI 259,1147 

1 ASKIZU ARANO 198,3598 

2 GETARIA AKERREGI HAUNDI 

2 GETARIA IKUILUAK 

2 GETARIA LASALDE 

2 GETARIA USOTEGI 

2 GETARIA OLATZEGI 

2 GETARIA ETXEBERRI 

986,1663 

EITZAGA BEKOA 
3 GARATE 

EITZAGA GOIKOA 
5,6243 

ABETA BERRI 
3 GARATE 

ABETA ZAHAR 
4,1026 

3 GARATE GASTAKA TXIKI 

3 GARATE GASTAKA HAUNDI 

3 GARATE AMETS MENDI 

731,2945 

3 GARATE MIA GOENA 382,1837 

3 GARATE ALTUZA  

3 GARATE MIA BARRENA  

3 GARATE MIA ERDI  

3 GARATE MIA ERDIETXEA  
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GUNEA UR-BILTEGIA BASERRIA DISTANTZIA (m)

4 --- AZU ZAHAR  

4 --- AGUZKITZA  

GARATE ZIOTZAGA BEKOA 

GARATE ZIOTZAGA GOIKOA 

--- ALDAZABAL 
5 

--- ARRIARTE 

582,9563 

GUZTIRA 3486,797 
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7 HARTUTAKO SOLUZIOAREN  JUSTIFIKAZIOA 
 

Lehendabizi horniketa arazoak dituzten baserrien eta gaur egun instalatutako 

banaketa saretik gertu dauden baserrien soluzioa aztertuko dugu. 

 

Baserri guzti hauek ur-hartzearen luzerarengatik mugatuak daude eta bere 

kotaren kokapenarengatik. 

 

Altairrek ahal izan dituen baserri guztiak lotu ditu nahiz eta ur-hartzea luzea 

izan, gertuko sarean dagoen presioa horniketarako nahikoa izango den 

bitartean.  

 

Era honetara, udalerria banatu den gune bakoitzaren deskripzioa aurkeztuko 

dugu jarraian.   

 

  1.GO GUNEA – ASKIZU 

Gune hau 7 baserrien hornidurarako pentsatuta dago, hau da, Etxeko, 

Bizkarraga, Agerremendi, Alikante, Arano Mirubia eta Asti baserrientzat. 

 

Udal sarea gerturik dagoenez, 7 baserriek Askizuko sarearen bitartez hornituko 

dira, dauden konexio eta kondukzio bitartez. 

 



 

Altair Ingeniería             G/Erref.:  55.014                  Getaria Udalerriko Zuzendaritza Plana      20 tik  20 

 

 

GUNEA UR-BILTEGIA BASERRIA SAREA (m) 

1 ASKIZU ETXEKO 

1 ASKIZU BIZKARRAGA 
259 

1 ASKIZU MIRUBIA 0 

1 ASKIZU ASTI 0 

1 ASKIZU ALIKANTE 78 

1 ASKIZU AGERREBERRI 259 

1 ASKIZU ARANO 198 

GUZTIRA 794 
 

 

Honela, 794 metroko sarea gauzatuko da 16 bar eta 60 mm-ko polietilenozko 

hodiarekin.Gainera ur–hartze bat instalatuko da, ureztatze–ahoa eta kontadore 

bat. ezarriko da sarearen konexio bakoitzean. Gune honi dagokion inbertsioa 

234.850,93€ koa izango da (B.E.Z.arik gabe). 
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2. GUNEA – GETARIA 

Ondorengoa 6 baserriez osatua dago. Gune hau dagoen sare banaketatik 

hornitu daitezke, kondukzioak gertu daudelako: 

 

GUNEA UR-BILTEGI BASERRIA SAREA 

2 GETARIA AKERREGI HAUNDI 

2 GETARIA IKUILUAK 

2 GETARIA LASALDE 

2 GETARIA USOTEGI 

2 GETARIA OLATZEGI 

2 GETARIA ETXEBERRI 

986 

GUZTIRA 986 

 

986 metroko sarea osoa gauzatuko da 60 mm-ko kondukzioekin,  bi etete giltza 

60 mm-koak, 6 ur–hartze, 6 ureztatze–ahoa eta 6 kontadore. Gune honi 

dagokion inbertsioa 274.223,95 € koa izango da (B.E.Z.arik gabe). 
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3. GUNEA – MEAGAS - EITZAGA 

Gune hau 14 baserriz osatuta dago eta Garateko sare banaketatik gertu 

dagoenez, honen bitartez hornituko dira. 

 

 

GUNEA UR-BILTEGI BASERRIA SAREA (m) 

GARATE EITZAGA BEKOA 
3 

GARATE EITZAGA GOIKOA 
6 

GARATE ABETA BERRI 
3 

GARATE ABETA ZAHAR 
4 

3 GARATE GASTAKA TXIKI 

3 GARATE GASTAKA HAUNDI 

3 GARATE AMETS MENDI 

731 

3 GARATE MIA GOENA 382 

3 GARATE ALTUZA 0 

3 GARATE MIA BARRENA 0 

3 GARATE MIA ERDI 0 

3 GARATE MIA ERDIETXEA 0 

GARATE ZIOTZAGA BEKOA 

GARATE ZIOTZAGA GOIKOA 
583 

 ALDAZABAL 0 
5 

 ARRIARTE 0 
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GUNEA UR-BILTEGI BASERRIA SAREA (m) 

GUZTIRA 1.706 

 

Hauetako bi baserri 5. gunekoak dira (Getarisoro) bainan sarearen urbiltasuna 

eta horniduraren ahalmena dela eta Planaren honikuntzan sartzea erabaki 

dugu. 

Instalatu behar den 60 mm polietilenoko sarearen luzera 1.706 m-takoa da 16 

kontadore, 16 akometida eta 16 ureztatze-ahoekin. Gune honetako inbertsioa 

481.156,59 € izango da (B.E.Z. a gabe). 
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  4. GUNEA – ARRIAUNDI 

Gune honetan hornidura arazorik ez dituzten bi baserri daude, ur propioz 

baliatzen dira, eta planifikazioaren bitartez eman beharko zen soluzioa oso 

garestia izanez, Zuzendaritza Planaren kanpoan geratuko dira. 
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5. GUNEA - GETARISOROK 

Kasu honetan Meagaseko sarearen bitartez hornitu daitezken bi baserri daude 

(Ziotzaga Goikoa eta Bekoa) baina beste bik, kota altuegian daude Garateko 

ur-biltegirako. Hauen hornidurarako dagoen soluzio bakarra  ponpaketa baten 

bidez egin beharko litzake, oso garestia izanez bi baserri bakarrik hornitzeko. 

 

Lehenengo bi baserrien hornidura 3. gunean sartutak daude. 
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8 PROIEKTUAREN FASEAK 
 

“Gutxieneko kostua bilatuko da ahalik eta baserri gehien hornitzeko” 

irizpide hau oinarri bezala hartuta zatitu da proiektua faseetan. 

 

Ondorengo koadroak guneak banaketako faseetan aurkezten ditu: 

UDALERRIA GUNEA 
GUNEA 

Zk. 
SAREA 
(mts) MATERIALA BASERRIAK FASEA 

GETARIA ASKIZU 1 794 Polietileno 7 2 

  GETARIA 2 986 Polietileno 6 2 

  GARATE 3 1.706 Polietileno 14 1 

  ARRIAUNDI 4 0 Polietileno 2 --- 

  GETARISORO 5 0 Polietileno 2 --- 

GUZTIRA    3.486   31   

 

Honela laburtzen da: 

1GO FASEA:  1.706 kondukzio metro              2. FASEA:  1.780 kondukzio metro 

 

Hornitutako baserriak: 

1GO FASEA :  14 baserri   2. FASE :  13 baserri 
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2 faseek guztira 30 baserri osatzen dituzte. 

 

Ikus daitekeen bezala,sarearen inbertsioa bi guneen artean zati antzekoetan 

zatituta dago, bainan bi faseak gauzatzea %86.ko baserrien hornidura 

suposatzen du. 
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9 AURREKONTUA 
 

Código Ud Resumen Coment. N Long. Anch. Alt. CanPres PrPres ImpPres 

CAP001        ZONA Nº 1      1 197.353,72 197.353,72

CAP01.01     MOVIMIENTO DE TIERRAS      1,00 78.785,01 78.785,01

01.01.01      ml Apertura y cierre de zanja en 
calzada 

     794,00 77,29 61.368,26

  Ml de apertura y cierre de 
zanja con dimensiones 0.75 x 
1.25 metros y con excavación 
en todo tipo de terreno . 
Incluye corte del pavimento, 
excavación, cama de arena, 
protección de tubería con 
arena de cantera y relleno de 
zanja con todo uno. 

        

   Zona nº 1 1 794,00      

        794,00 77,29 61.368,26

           

01.01.02      ml Apertura y cierre de zanja 
para acometida 

     21,00 90,00 1.890,00

  Ml Apertura y cierre de zanja 
para acometida en todo tipo 
de terreno, tanto a mano 
como a maquina. Incluye corte 
del pavimento, excavación, 
cama de arena, protección de 
tubería con arena de cantera y 
relleno de zanja con todo uno 

        

   Zona nº 1 7 3,00      

        21,00 90,00 1.890,00

           

01.01.03      m3 Sobreexcavación en terreno 
suelto a maquina 

     20,00 21,04 420,80
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  M3 de sobreexcavación a 
maquina en todo tipo de 
terreno suelto. 

        

   Zona nº 1 1 20,00      

        20,00 21,04 420,80

           

01.01.04      m3 Sup. arena de cantera      200,00 29,75 5.950,00

  Suplemento de arena de 
cantera con unidad de m3 a 
utilizar en todo tipo de zanja y 
profundidad .Incluido 
sumnistro, transporte 

        

   Zona nº 1 1 200,00      

        200,00 29,75 5.950,00

           

01.01.05      m3 Sup. zahorra      200,00 32,31 6.462,00

  Suplemento de zahorra con 
unidad de m3 a utilizar en 
todo tipo de zanja y 
profundidad . 

        

   Zona nº 1 1 200,00      

        200,00 32,31 6.462,00

           

01.01.06      m2 Sup. entibación de zanja      100,00 18,97 1.897,00

  M Suplemento de entibación 
de zanja a base de guias y 
paneles deslizantes,i/ todos 
los medios auxiliares 
necesarios y posterior 
desentibado. 

        

   Zona nº 1 1 80,00  1,25    

        100,00 18,97 1.897,00
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01.01.07      ud Cruce con canalización 
existente. 

     21,00 37,95 796,95

  Cruce con canalización 
subterránea de cualquier 
servicio con localización de la 
misma con cata manual, 
incluso suministro, cortes, 
colocación, cable guía y todas 
las operaciones necesarias 
para el mantenimiento del 
servicio. 

        

   Zona nº 1 7 3,00      

        21,00 37,95 796,95

           

CAP01.01     MOVIMIENTO DE TIERRAS      1,00 78.785,01 78.785,01

           

CAP01.02     VÁLVULAS Y TUBERÍAS      1,00 51.987,35 51.987,35

01.02.01      ml Tubería de polietileno D 63 
mm para acometidas de 16 
atm 

     794,00 50,95 40.454,30

  Ml Suministro e instalación de 
tubería de polietileno de alta 
densidad PN16 D 63 mm para 
acometidas. Incluso p.p. de 
piezas especiales para 
conexión a red general, 
válvula de corte y pruebas. 

        

   Zona nº 1 1 794,00      

        794,00 50,95 40.454,30

           

01.02.02      ud Acometida a la red general en 
DN 63 mm 

     7,00 485,00 3.395,00
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  Ud. Acometida a la red 
general de distribución con 
una longitud máxima de 8 m., 
formada por tubería de 
polietileno de 2" (63 mm) y 16 
Atm. para uso alimentario 
serie Hersalit de Saenger, 
brida de conexión, machón 
rosca, manguitos, llaves de 
paso tipo globo, válvula 
antiretorno de 2", tapa de 
registro exterior, grifo de 
pruebas de latón de 1/2", y 
contador. 
 
 

        

   Zona nº 1 7       

        7,00 485,00 3.395,00

           

01.02.03      ud Boca de riego e hidrante de 
incendios 

     7,00 992,45 6.947,15

  Ud. Boca de riego e hidrante 
para incendios tipo "Belgicast" 
de D=100 mm., con arqueta y 
tapa de bronce resistente al 
paso de vehículos pesados, 
incluso conexión a la red de 
distribución, con tubería de 
fibrocemento clase D de 100 
mm. de diámetro, p.p. de 
unión Gibault, codos, etc., 
totalmente instalado. 

        

   Zona nº 1 7       

        7,00 992,45 6.947,15

           

01.02.04      ud Válvula de compuerta DN 65 
mm para desagüe 

     2,00 106,83 213,66
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  Ud. Válvula de compuerta D 
65m PN 16 con cuerpo, tapa y 
cierre de fundición nodular, 
con cierre elástico, totalmente 
revestida interior y 
exteriormente colocadas en 
descargas de la red de aguas. 
Apertura contraria a las agujas 
del reloj. Conexión mediante 
bridas. Incluso colocación y 
pruebas, 

        

   Zona nº 1 2       

        2,00 106,83 213,66

           

01.02.05      ud Ventosa trifuncional DN 65 
mm 

     2,00 488,62 977,24

  Ud. de ventosa trifuncional DN 
65 mm para colocación en 
puntos altos de la red de 
aguas incluso suministro, 
colocación y piezas 
especiales necesarias. 

        

   Zona nº 1 2       

        2,00 488,62 977,24

           

CAP01.02     VÁLVULAS Y TUBERÍAS      1,00 51.987,35 51.987,35

           

CAP01.03     OBRAS DE FÁBRICA      1,00 6.468,38 6.468,38

01.03.01      ud Arqueta de ventosa      2,00 407,14 814,28
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  Ud Arqueta de ventosa de 
dimensiones interiores 1.1 x 
1.1 metros y paredes de 20 
cm de espesor, realizado con 
hotmigón H - 25N/mm2 y 
acero AEH 500, tapa de 
fundición de diámetro 600 
mm, revestimiento exterior de 
pintura bituminosa, i/ 
encofrado y desencofrado, 
realización de agujeros para 
tuberías, excavación y relleno 
perimetral posterior, 
totalmente realizado. 

        

01.03.02      ud Arqueta de desagüe      2,00 377,05 754,10

  Ud Arqueta de desagüe de 
dimensiones interiores 1.2 x 
1.2 metros y paredes de 30 
cm de espesor, realizado con 
hormigón H - 25N/mm2 y 
acero AEH 500, tapa de 
fundición de diámetro 600 
mm, revestimiento exterior de 
pintura bituminosa, i/ 
encofrado y desencofrado, 
pates de polipropileno de 
diámetro 25 mm, realización 
de agujeros para tuberías, 
excavación y relleno 
perimetral posterior, 
totalmente realizado. 

        

01.03.03      ud Arqueta para válvulas de 
maniobra 1,00 X 1,00 X 1,20 
m. 

     7,00 700,00 4.900,00
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  Arqueta de hormigón armado 
HA-20 para válvulas a montar 
en tubería de polietileno de 
cualquier diámetro. 
Dimensiones 1,00 x 1,00 x 
1,20 m interior con 0,20 m de 
espesor de muros armados 
con mallazo de 15 x 15 x 10 
en ambas caras, ejecución de 
pasamuros para la tubería de 
abastecimiento, pates de 
polipropileno con acero para 
acceso a la misma, drenaje en 
la solera de la arqueta, tapa y 
marco de fundición dúctil 
D650 mm UN E-EN 124. 
Totalmente terminada, 
incluido puesta y retirada 
posterior de encofrados para 
su ejecución 

        

   Zona nº 1 7       

        7,00 700,00 4.900,00

           

CAP01.03     OBRAS DE FÁBRICA      1,00 6.468,38 6.468,38

           

CAP01.04     REPOSICIONES      1,00 60.112,98 60.112,98

01.04.01      m3 Hormigón HA-20 en formación 
de losas 

     75,00 82,70 6.202,50

  Hormigón HA-20 en formación 
de losas con mallazo 8/10, 
incluso vibrado, curado y p.p. 
de juntas. 

        

   Zona Nº 1 1 300,00 1,25 0,20    

        75,00 82,70 6.202,50
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01.04.02      kg Suministro y colocación de 
acero 

     2.100,00 1,13 2.373,00

  Suministro y colocación malla 
eiecirosoidada de acero para 
armaduras en barras 
corrugadas de cualquier limite 
elástico de cualquier limite 
elástico, cuadrícula y 
diámetro. 

        

   Zona Nº 1 1 300,00 1,25 5,60    

        2.100,00 1,13 2.373,00

           

01.04.03      Tn Mezcla bituminosa en caliente 
en reposiciones 

     187,50 142,32 26.685,00

  Suministro y puesta en obra 
de mezcla bituminosa en 
caliente extendida a maquina 
y compactada en dos capas 
incluso riego de adherencia 
previo con emulsión cationica 
(1,50 kg/m2). 

        

   Zona Nº 1 3 300,00 1,25 0,20    

        187,50 142,32 26.685,00

           

01.04.04      m3 Hormigón H - 175      30,00 99,76 2.992,80

  M3 de hormigón H - 175 
colocado en dados, etc. 

        

   Zona nº 1 1 30,00      

        30,00 99,76 2.992,80

           

01.04.05      ml Reposición de servicios 
existentes 

     21,00 15,00 315,00
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  Reposición de canalización 
subterránea de cualquier 
servicio incluso accesorios y 
elementos auxiliares, 
totalmente instalados. 

        

   Zona nº 1 7 3,00      

        21,00 15,00 315,00

           

01.04.06      m3 Hormigón HP - 35      185,25 110,00 20.377,50

  M de hormigón HP - 35 en 
pavimentos de 3.5 N/mm2 de 
resistencia a flexotracción, 
vibrado y colocado. 

        

   Zona nº 1 1 494,00 1,25 0,30    

        185,25 110,00 20.377,50

           

01.04.07      ml Cinta señalizadora      794,00 1,47 1.167,18

  ML cinta señalizadora de 
existencia de tubería, 
totalmente colocada. 

        

   Zona nº 1 1 794,00      

        794,00 1,47 1.167,18

           

CAP01.04     REPOSICIONES      1,00 60.112,98 60.112,98

           

CAP001        ZONA Nº 1      1 197.353,72 197.353,72

           

CAP002        ZONA Nº 2      1 230.440,29 230.440,29

CAP02.01     MOVIMIENTO DE TIERRAS      1,00 93.715,09 93.715,09
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02.01.01      ml Apertura y cierre de zanja en 
calzada 

     986,00 77,29 76.207,94

  Ml de apertura y cierre de 
zanja con dimensiones 0.75 x 
1.25 metros y con excavación 
en todo tipo de terreno . 
Incluye corte del pavimento, 
excavación, cama de arena, 
protección de tubería con 
arena de cantera y relleno de 
zanja con todo uno. 

        

   Zona nº 2 1 986,00      

        986,00 77,29 76.207,94

           

02.01.02      ml Apertura y cierre de zanja 
para acometida 

     18,00 90,00 1.620,00

  Ml Apertura y cierre de zanja 
para acometida en todo tipo 
de terreno, tanto a mano 
como a maquina. Incluye corte 
del pavimento, excavación, 
cama de arena, protección de 
tubería con arena de cantera y 
relleno de zanja con todo uno 

        

   Zona nº 2 6 3,00      

        18,00 90,00 1.620,00

           

02.01.03      m3 Sobreexcavación en terreno 
suelto a maquina 

     20,00 21,04 420,80

  M3 de sobreexcavación a 
maquina en todo tipo de 
terreno suelto. 

        

   Zona nº 2 1 20,00      

        20,00 21,04 420,80
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02.01.04      m3 Sup. arena de cantera      200,00 29,75 5.950,00

  Suplemento de arena de 
cantera con unidad de m3 a 
utilizar en todo tipo de zanja y 
profundidad .Incluido 
sumnistro, transporte 

        

   Zona nº 2 1 200,00      

        200,00 29,75 5.950,00

           

02.01.05      m3 Sup. zahorra      200,00 32,31 6.462,00

  Suplemento de zahorra con 
unidad de m3 a utilizar en 
todo tipo de zanja y 
profundidad . 

        

   Zona nº 2 1 200,00      

        200,00 32,31 6.462,00

           

02.01.06      m2 Sup. entibación de zanja      125,00 18,97 2.371,25

  M Suplemento de entibación 
de zanja a base de guias y 
paneles deslizantes,i/ todos 
los medios auxiliares 
necesarios y posterior 
desentibado. 

        

   Zona nº 2 1 100,00  1,25    

        125,00 18,97 2.371,25

           

02.01.07      ud Cruce con canalización 
existente. 

     18,00 37,95 683,10
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  Cruce con canalización 
subterránea de cualquier 
servicio con localización de la 
misma con cata manual, 
incluso suministro, cortes, 
colocación, cable guía y todas 
las operaciones necesarias 
para el mantenimiento del 
servicio. 

        

   Zona nº 2 6 3,00      

        18,00 37,95 683,10

           

CAP02.01     MOVIMIENTO DE TIERRAS      1,00 93.715,09 93.715,09

           

CAP02.02     VÁLVULAS Y TUBERÍAS      1,00 60.505,96 60.505,96

02.02.01      ml Tubería de polietileno D 63 
mm para acometidas de 16 
atm 

     986,00 50,95 50.236,70

  Ml Suministro e instalación de 
tubería de polietileno de alta 
densidad PN16 D 63 mm para 
acometidas. Incluso p.p. de 
piezas especiales para 
conexión a red general, 
válvula de corte y pruebas. 

        

   Zona nº 2 1 986,00      

        986,00 50,95 50.236,70

           

02.02.02      ud Valvula de compuerta DN 65 
mm 

     2,00 106,83 213,66
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  Válvula de compuerta D 65m 
PN 16 con cuerpo, tapa y 
cierre de fundición nodular, 
con cierre elástico, totalmente 
revestida interior y 
exteriormente. Apertura 
contraria a las agujas del reloj. 
Conexión mediante bridas. 
Incluso colocación y pruebas, 

        

   Zona nº 2 2       

        2,00 106,83 213,66

           

02.02.03      ud Acometida a la red general en 
DN 63 mm 

     6,00 485,00 2.910,00

  Ud. Acometida a la red 
general de distribución con 
una longitud máxima de 8 m., 
formada por tubería de 
polietileno de 2" (63 mm) y 16 
Atm. para uso alimentario 
serie Hersalit de Saenger, 
brida de conexión, machón 
rosca, manguitos, llaves de 
paso tipo globo, válvula 
antiretorno de 2", tapa de 
registro exterior, grifo de 
pruebas de latón de 1/2", y 
contador. 

        

   Zona nº 2 6       

        6,00 485,00 2.910,00

           

02.02.04      ud Boca de riego e hidrante de 
incendios 

     6,00 992,45 5.954,70
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  Ud. Boca de riego e hidrante 
para incendios tipo "Belgicast" 
de D=100 mm., con arqueta y 
tapa de bronce resistente al 
paso de vehículos pesados, 
incluso conexión a la red de 
distribución, con tubería de 
fibrocemento clase D de 100 
mm. de diámetro, p.p. de 
unión Gibault, codos, etc., 
totalmente instalado. 
 
 

        

   Zona nº 2 6       

        6,00 992,45 5.954,70

           

02.02.05      ud Válvula de compuerta DN 65 
mm para desagüe 

     2,00 106,83 213,66

  Ud. Válvula de compuerta D 
65m PN 16 con cuerpo, tapa y 
cierre de fundición nodular, 
con cierre elástico, totalmente 
revestida interior y 
exteriormente colocadas en 
descargas de la red de aguas. 
Apertura contraria a las agujas 
del reloj. Conexión mediante 
bridas. Incluso colocación y 
pruebas, 

        

   Zona nº2 2       

        2,00 106,83 213,66

           

02.02.06      ud Ventosa trifuncional DN 65 
mm 

     2,00 488,62 977,24
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  Ud. de ventosa trifuncional DN 
65 mm para colocación en 
puntos altos de la red de 
aguas incluso suministro, 
colocación y piezas 
especiales necesarias. 

        

   Zona nº 2 2       

        2,00 488,62 977,24

           

CAP02.02     VÁLVULAS Y TUBERÍAS      1,00 60.505,96 60.505,96

           

CAP02.03     OBRAS DE FÁBRICA      1,00 6.452,62 6.452,62

02.03.01      ud Arqueta de derivación      2,00 342,12 684,24

  Ud Arqueta de derivación de 
dimensiones interiores 0.9 x 
0.9 metros y paredes de 20 
cm de espesor, realizado con 
hotmigón H - 25N/mm2 y 
acero AEH 500, tapa de 
fundición de diámetro 600 
mm, revestimiento exterior de 
pintura bituminosa, i/ 
encofrado y desencofrado, 
realización de agujeros para 
tuberías, excavación y relleno 
perimetral posterior, 
totalmente realizado. 

        

   Zona nº 2 2       

        2,00 342,12 684,24

           

02.03.02      ud Arqueta para válvulas de 
maniobra 1,00 X 1,00 X 1,20 
m. 

     6,00 700,00 4.200,00
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  Arqueta de hormigón armado 
HA-20 para válvulas a montar 
en tubería de polietileno de 
cualquier diámetro. 
Dimensiones 1,00 x 1,00 x 
1,20 m interior con 0,20 m de 
espesor de muros armados 
con mallazo de 15 x 15 x 10 
en ambas caras, ejecución de 
pasamuros para la tubería de 
abastecimiento, pates de 
polipropileno con acero para 
acceso a la misma, drenaje en 
la solera de la arqueta, tapa y 
marco de fundición dúctil 
D650 mm UN E-EN 124. 
Totalmente terminada, 
incluido puesta y retirada 
posterior de encofrados para 
su ejecución 

        

   Zona nº 2 6       

        6,00 700,00 4.200,00

           

02.03.03      ud Arqueta para ventosa      2,00 407,14 814,28

  Ud Arqueta de ventosa de 
dimensiones interiores 1.1 x 
1.1 metros y paredes de 20 
cm de espesor, realizado con 
hotmigón H - 25N/mm2 y 
acero AEH 500, tapa de 
fundición de diámetro 600 
mm, revestimiento exterior de 
pintura bituminosa, i/ 
encofrado y desencofrado, 
realización de agujeros para 
tuberías, excavación y relleno 
perimetral posterior, 
totalmente realizado. 

        

   Zona nº 2 2       

        2,00 407,14 814,28
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02.03.04      ud Arqueta para desagüe      2,00 377,05 754,10

  Ud Arqueta de desagüe de 
dimensiones interiores 1.2 x 
1.2 metros y paredes de 30 
cm de espesor, realizado con 
hormigón H - 25N/mm2 y 
acero AEH 500, tapa de 
fundición de diámetro 600 
mm, revestimiento exterior de 
pintura bituminosa, i/ 
encofrado y desencofrado, 
pates de polipropileno de 
diámetro 25 mm, realización 
de agujeros para tuberías, 
excavación y relleno 
perimetral posterior, 
totalmente realizado. 

        

   Zona nº 2 2       

        2,00 377,05 754,10

           

CAP02.03     OBRAS DE FÁBRICA      1,00 6.452,62 6.452,62

           

CAP02.04     REPOSICIONES      1,00 69.766,62 69.766,62

02.04.01      m3 Hormigón HA-20 en formación 
de losas 

     75,00 82,70 6.202,50

  Hormigón HA-20 en formación 
de losas con mallazo 8/10, 
incluso vibrado, curado y p.p. 
de juntas. 

        

   Zona Nº 2 1 300,00 1,25 0,20    

        75,00 82,70 6.202,50

           

02.04.02      kg Suministro y colocación de 
acero 

     2.100,00 1,13 2.373,00
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  Suministro y colocación malla 
eiecirosoidada de acero para 
armaduras en barras 
corrugadas de cualquier limite 
elástico de cualquier limite 
elástico, cuadrícula y 
diámetro. 

        

   Zona Nº 2 1 300,00 1,25 5,60    

        2.100,00 1,13 2.373,00

           

02.04.03      Tn Mezcla bituminosa en caliente 
en reposiciones 

     187,50 142,32 26.685,00

  Suministro y puesta en obra 
de mezcla bituminosa en 
caliente extendida a maquina 
y compactada en dos capas 
incluso riego de adherencia 
previo con emulsión cationica 
(1,50 kg/m2). 

        

   Zona Nº 2 3 300,00 1,25 0,20    

        187,50 142,32 26.685,00

           

02.04.04      m3 Hormigón H - 175      45,00 99,76 4.489,20

  M3 de hormigón H - 175 
colocado en dados, etc. 

        

   Zona nº 2 1 45,00      

        45,00 99,76 4.489,20

           

02.04.05      ml Reposición de servicios 
existentes 

     18,00 15,00 270,00
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  Reposición de canalización 
subterránea de cualquier 
servicio incluso accesorios y 
elementos auxiliares, 
totalmente instalados. 

        

   Zona nº 2 6 3,00      

        18,00 15,00 270,00

           

02.04.06      m3 Hormigón HP - 35      257,25 110,00 28.297,50

  M de hormigón HP - 35 en 
pavimentos de 3.5 N/mm2 de 
resistencia a flexotracción, 
vibrado y colocado. 

        

   Zona nº 2 1 686,00 1,25 0,30    

        257,25 110,00 28.297,50

           

02.04.07      ml Cinta señalizadora      986,00 1,47 1.449,42

  ML cinta señalizadora de 
existencia de tubería, 
totalmente colocada. 

        

   Zona nº 2 1 986,00      

        986,00 1,47 1.449,42

           

CAP02.04     REPOSICIONES      1,00 69.766,62 69.766,62

           

CAP002        ZONA Nº 2      1 230.440,29 230.440,29

           

CAP003        ZONA Nº 3      1 404.333,27 404.333,27

CAP03.01     MOVIMIENTO DE TIERRAS      1,00 171.141,64 171.141,64
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03.01.01      ml Apertura y cierre de zanja en 
calzada 

     1.706,00 77,29 131.856,74

  Ml de apertura y cierre de 
zanja con dimensiones 0.75 x 
1.25 metros y con excavación 
en todo tipo de terreno . 
Incluye corte del pavimento, 
excavación, cama de arena, 
protección de tubería con 
arena de cantera y relleno de 
zanja con todo uno. 

        

   Zona nº 3 1 1.706,00      

        1.706,00 77,29 131.856,74

           

03.01.02      ml Apertura y cierre de zanja 
para acometida 

     48,00 90,00 4.320,00

  Ml Apertura y cierre de zanja 
para acometida en todo tipo 
de terreno, tanto a mano 
como a maquina. Incluye corte 
del pavimento, excavación, 
cama de arena, protección de 
tubería con arena de cantera y 
relleno de zanja con todo uno 

        

   Zona nº 3 16 3,00      

        48,00 90,00 4.320,00

           

03.01.03      m3 Sobreexcavación en terreno 
suelto a maquina 

     170,00 21,04 3.576,80

  M3 de sobreexcavación a 
maquina en todo tipo de 
terreno suelto. 

        

   Zona nº 3 1 170,00      

        170,00 21,04 3.576,80
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03.01.04      m3 Sup. arena de cantera      400,00 29,75 11.900,00

  Suplemento de arena de 
cantera con unidad de m3 a 
utilizar en todo tipo de zanja y 
profundidad .Incluido 
sumnistro, transporte 

        

   Zona nº 3 1 400,00      

        400,00 29,75 11.900,00

           

03.01.05      m3 Sup. zahorra      400,00 32,31 12.924,00

  Suplemento de zahorra con 
unidad de m3 a utilizar en 
todo tipo de zanja y 
profundidad . 

        

   Zona nº 3 1 400,00      

        400,00 32,31 12.924,00

           

03.01.06      m2 Sup. entibación de zanja      250,00 18,97 4.742,50

  M Suplemento de entibación 
de zanja a base de guias y 
paneles deslizantes,i/ todos 
los medios auxiliares 
necesarios y posterior 
desentibado. 

        

   Zona nº 3 1 200,00  1,25    

        250,00 18,97 4.742,50

           

03.01.07      ud Cruce con canalización 
existente. 

     48,00 37,95 1.821,60
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  Cruce con canalización 
subterránea de cualquier 
servicio con localización de la 
misma con cata manual, 
incluso suministro, cortes, 
colocación, cable guía y todas 
las operaciones necesarias 
para el mantenimiento del 
servicio. 

        

   Zona nº 3 16 3,00      

        48,00 37,95 1.821,60

           

CAP03.01     MOVIMIENTO DE TIERRAS      1,00 171.141,64 171.141,64

           

CAP03.02     VÁLVULAS Y TUBERÍAS      1,00 113.048,53 113.048,53

03.02.01      ml Tubería de polietileno D 63 
mm para acometidas de 16 
atm 

     1.706,00 50,95 86.920,70

  Ml Suministro e instalación de 
tubería de polietileno de alta 
densidad PN16 D 63 mm para 
acometidas. Incluso p.p. de 
piezas especiales para 
conexión a red general, 
válvula de corte y pruebas. 

        

   Zona nº 3 1 1.706,00      

        1.706,00 50,95 86.920,70

           

03.02.02      ud Valvula de compuerta DN 65 
mm 

     1,00 106,83 106,83
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  Válvula de compuerta D 65m 
PN 16 con cuerpo, tapa y 
cierre de fundición nodular, 
con cierre elástico, totalmente 
revestida interior y 
exteriormente. Apertura 
contraria a las agujas del reloj. 
Conexión mediante bridas. 
Incluso colocación y pruebas, 

        

   Zona nº 3 1       

        1,00 106,83 106,83

           

03.02.03      ud Acometida a la red general en 
DN 63 mm 

     16,00 485,00 7.760,00

  Ud. Acometida a la red 
general de distribución con 
una longitud máxima de 8 m., 
formada por tubería de 
polietileno de 2" (63 mm) y 16 
Atm. para uso alimentario 
serie Hersalit de Saenger, 
brida de conexión, machón 
rosca, manguitos, llaves de 
paso tipo globo, válvula 
antiretorno de 2", tapa de 
registro exterior, grifo de 
pruebas de latón de 1/2", y 
contador. 
 
 

        

   Zona nº 3 16       

        16,00 485,00 7.760,00

           

03.02.04      ud Boca de riego e hidrante de 
incendios 

     16,00 992,45 15.879,20
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  Ud. Boca de riego e hidrante 
para incendios tipo "Belgicast" 
de D=100 mm., con arqueta y 
tapa de bronce resistente al 
paso de vehículos pesados, 
incluso conexión a la red de 
distribución, con tubería de 
fibrocemento clase D de 100 
mm. de diámetro, p.p. de 
unión Gibault, codos, etc., 
totalmente instalado. 
 
 

        

   Zona nº 3 16       

        16,00 992,45 15.879,20

           

03.02.05      ud Válvula de compuerta DN 65 
mm para desagüe 

     4,00 106,83 427,32

  Ud. Válvula de compuerta D 
65m PN 16 con cuerpo, tapa y 
cierre de fundición nodular, 
con cierre elástico, totalmente 
revestida interior y 
exteriormente colocadas en 
descargas de la red de aguas. 
Apertura contraria a las agujas 
del reloj. Conexión mediante 
bridas. Incluso colocación y 
pruebas, 

        

   Zona nº 3 4       

        4,00 106,83 427,32

           

03.02.06      ud Ventosa trifuncional DN 65 
mm 

     4,00 488,62 1.954,48
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  Ud. de ventosa trifuncional DN 
65 mm para colocación en 
puntos altos de la red de 
aguas incluso suministro, 
colocación y piezas 
especiales necesarias. 

        

   Zona nº 3 4       

        4,00 488,62 1.954,48

           

CAP03.02     VÁLVULAS Y TUBERÍAS      1,00 113.048,53 113.048,53

           

CAP03.03     OBRAS DE FÁBRICA      1,00 14.678,88 14.678,88

03.03.01      ud Arqueta de derivación      1,00 342,12 342,12

  Ud Arqueta de derivación de 
dimensiones interiores 0.9 x 
0.9 metros y paredes de 20 
cm de espesor, realizado con 
hotmigón H - 25N/mm2 y 
acero AEH 500, tapa de 
fundición de diámetro 600 
mm, revestimiento exterior de 
pintura bituminosa, i/ 
encofrado y desencofrado, 
realización de agujeros para 
tuberías, excavación y relleno 
perimetral posterior, 
totalmente realizado. 

        

   Zona nº 3 1       

        1,00 342,12 342,12

           

03.03.02      ud Arqueta para válvulas de 
maniobra 1,00 X 1,00 X 1,20 
m. 

     16,00 700,00 11.200,00
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  Arqueta de hormigón armado 
HA-20 para válvulas a montar 
en tubería de polietileno de 
cualquier diámetro. 
Dimensiones 1,00 x 1,00 x 
1,20 m interior con 0,20 m de 
espesor de muros armados 
con mallazo de 15 x 15 x 10 
en ambas caras, ejecución de 
pasamuros para la tubería de 
abastecimiento, pates de 
polipropileno con acero para 
acceso a la misma, drenaje en 
la solera de la arqueta, tapa y 
marco de fundición dúctil 
D650 mm UN E-EN 124. 
Totalmente terminada, 
incluido puesta y retirada 
posterior de encofrados para 
su ejecución 

        

   Zona nº 3 16       

        16,00 700,00 11.200,00

           

03.03.03      ud Arqueta para ventosa      4,00 407,14 1.628,56

  Ud Arqueta de ventosa de 
dimensiones interiores 1.1 x 
1.1 metros y paredes de 20 
cm de espesor, realizado con 
hotmigón H - 25N/mm2 y 
acero AEH 500, tapa de 
fundición de diámetro 600 
mm, revestimiento exterior de 
pintura bituminosa, i/ 
encofrado y desencofrado, 
realización de agujeros para 
tuberías, excavación y relleno 
perimetral posterior, 
totalmente realizado. 

        

03.03.04      ud. Arqueta para desagüe      4,00 377,05 1.508,20
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  Ud Arqueta de desagüe de 
dimensiones interiores 1.2 x 
1.2 metros y paredes de 30 
cm de espesor, realizado con 
hormigón H - 25N/mm2 y 
acero AEH 500, tapa de 
fundición de diámetro 600 
mm, revestimiento exterior de 
pintura bituminosa, i/ 
encofrado y desencofrado, 
pates de polipropileno de 
diámetro 25 mm, realización 
de agujeros para tuberías, 
excavación y relleno 
perimetral posterior, 
totalmente realizado. 

        

CAP03.03     OBRAS DE FÁBRICA      1,00 14.678,88 14.678,88

           

CAP03.04     REPOSICIONES      1,00 105.464,22 105.464,22

03.04.01      m3 Hormigón HA-20 en formación 
de losas 

     75,00 82,70 6.202,50

  Hormigón HA-20 en formación 
de losas con mallazo 8/10, 
incluso vibrado, curado y p.p. 
de juntas. 

        

   Zona Nº 3 1 300,00 1,25 0,20    

        75,00 82,70 6.202,50

           

03.04.02      kg Suministro y colocación de 
acero 

     2.100,00 1,13 2.373,00

  Suministro y colocación malla 
eiecirosoidada de acero para 
armaduras en barras 
corrugadas de cualquier limite 
elástico de cualquier limite 
elástico, cuadrícula y 
diámetro. 

        

   Zona Nº 3 1 300,00 1,25 5,60    
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        2.100,00 1,13 2.373,00

           

03.04.03      Tn Mezcla bituminosa en caliente 
en reposiciones 

     187,50 142,32 26.685,00

  Suministro y puesta en obra 
de mezcla bituminosa en 
caliente extendida a maquina 
y compactada en dos capas 
incluso riego de adherencia 
previo con emulsión cationica 
(1,50 kg/m2). 

        

   Zona Nº 3 3 300,00 1,25 0,20    

        187,50 142,32 26.685,00

           

03.04.04      m3 Hormigón H - 175      90,00 99,76 8.978,40

  M3 de hormigón H - 175 
colocado en dados, etc. 

        

   Zona nº 3 1 90,00      

        90,00 99,76 8.978,40

           

03.04.05      ml Reposición de servicios 
existentes 

     48,00 15,00 720,00

  Reposición de canalización 
subterránea de cualquier 
servicio incluso accesorios y 
elementos auxiliares, 
totalmente instalados. 

        

   Zona nº 3 16 3,00      

        48,00 15,00 720,00

           

03.04.06      m3 Hormigón HP - 35      527,25 110,00 57.997,50
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  M de hormigón HP - 35 en 
pavimentos de 3.5 N/mm2 de 
resistencia a flexotracción, 
vibrado y colocado. 

        

   Zona nº 3 1 1.406,00 1,25 0,30    

        527,25 110,00 57.997,50

           

03.04.07      ml Cinta señalizadora      1.706,00 1,47 2.507,82

  ML cinta señalizadora de 
existencia de tubería, 
totalmente colocada. 

        

   Zona nº 3 1 1.706,00      

        1.706,00 1,47 2.507,82

           

CAP03.04     REPOSICIONES      1,00 105.464,22 105.464,22

           

CAP003        ZONA Nº 3      1 404.333,27 404.333,27

           

  PRESUPUESTO TOTAL GETARIA     1 832.127,28 832.127,28
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9.1 AURREKONTUAREN LABURPENA 
 

GUNEA LABURPENA  INBERTSIOA(€)

1. GUNEA 
ASKIZU 

• 794 ml hodia 

• 7 ur – hartze 
  197.353,72

2. GUNEA 
GETARIA 

• 986ml hodia 

• 6 ur – hartze 

  230.440,29

3. GUNEA 
GARATE 

• 1.706 ml hodi 

• 16 ur – hartze 

  404.333,27

   

 GAUZATZE MATERIALA   832.127,28

 %13 GASTU OROKORRAK 108.176,55  

 % 6 ONURA INDUSTRIALA 49.927,64  

  KONTRATA GAUZATZEA   990.231,46

 % 16 B.E.Z. 158.437,03  

GUZTIRA   1.148.668,50

 
 

 
 

Antton Lete 
Industri Ingeniaria 

Elkagokide zkia.: 1960 


